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PILAS ALCALINAS AA Y AAA 
 

 

 

Características Físicas 

Marca DURACELL 

Tipo de Producto Batería 

Modelos Alcalina AA y AAA 

  

HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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Voltaje 1.5 V 

Composición 
química 

Dióxido de Manganeso, Zinc, Hidróxido de Potasio, Grafito y Óxido de Zinc 

Usos Fuente de alimentación portátil para dispositivos electrónicos 

Propiedades 
Dura hasta 10 veces más que una pila Zinc-Carbón. Hasta 10 años de 
almacenamiento. Envoltorio reciclable. 

Advertencias 

La exposición al contenido dentro de la pila sellada no ocurrirá salvo que la pila 
tenga fuga, quede expuesta a temperaturas altas o se someta a abuso 
mecánico. No recargue las pilas ni las exponga al fuego. No invierta las 
polaridades. Coloque las pilas según las instrucciones del aparato. Evite 
mezclar con pilas de otro tipo o usadas. Retire las pilas en caso de no estar 
utilizando el aparato, para evitar posibles daños ante la eventualidad de ocurrir 
derrame. Las pilas deben almacenarse en lugar seco y ventilado. En caso de 
derrame de la pila, evite contacto con la misma. Lave cualquier parte del cuerpo 
afectada con abundante agua. De ocurrir irritación procure ayuda médica. No 
remueva la etiqueta de la pila. Manténgase la pila alejada de los niños. En caso 
de intoxicación consulte al médico y aporte esta etiqueta. 

Presentación 

Pack  2, 4 y 6 unidades 

 


