% SUM INDUSTRIALES

HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

REDUCTOR DE VELOCIDAD O ROMPEMUELLE DE CAUCHO

AR

Caracteristicas Fisicas

Material Caucho natural NR y SBR
Colores Negro con cintas reflectivas amarillas

Resistencia a flexion Buena

Resistencia a

.. Buena
traccion
MODELOS
Dimensiones de los TI05 100cm x 30cm x 5¢cm 4 agujeros para pernos
reductores
TI05-2 100cm x 30 cm x 6cm 3 agujeros para pernos
Elaborado con caucho SBR de alta calidad, nuestro producto destaca por su
resistencia excepcional frente a cargas pesadas. Es especialmente adecuado
para ser utilizado en calles y areas de transito donde se busca limitar la
L velocidad de los vehiculos y garantizar la seguridad vial. Sus franjas amarillas
Descripcidn

aseguran una facil visualizacion, mientras que los orificios integrados permiten
una instalacién sencilla sobre superficies de concreto o asfalto mediante
pernos de fijacion. Ademas, cuenta con una resistencia nominal de 20

toneladas, lo que garantiza su durabilidad y capacidad de soporte.
Presentacion

Pack 6 unidades
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